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Proportionales DPX100 Ventil
Konstant oder LS-Pumpe
Art.Nr.: 11 01 02 XXX

Technische Daten
120l/minEingangsvolumen

300barmax. Arbeitsdruck 
1/2“Arbeitsanschlüsse

3/4"P- und T-Anschluss

12V oder 24VSpannung

Proportionales Profi Flow Sharing Ventil 
Das perfekte Profi-Ventil DPX100 für Kräne ab 7,3 m. 
Nachlaufgeregeltes Ventil in Sandwichbauweise mit der 
Flow Sharing Technologie.

Funktionen
• Standardmäßig 8 Funktionen:
      Hauptarm, Schwenkwerk, Knickarm,
      Teleskop, Rotator, Zange, Stütze 1+2
• erweiterbar bis zu 12 Funktionen
      (Kranseilwinde, Holzspalter, etc. …)
• integriertes Not-Aus-Ventil

sekundärseitige Druckabsicherung

Plug´Play
Einfacher Aufbau

abgestimmte Schieber
perfekt für den Kraneinsatz

Vorteile 
Flow Sharing:
 Höchster Bedien- & 

Fahrkomfort

 Kein Funktionsstillstand bei 
Ölunterversorgung

 Lastunabhängiges Arbeiten

 Präziseres Steuern der 
Funktionen

 Verfügbar für Open Center-
Kreisläufe (Konstantpumpe) 
und für Closed Center-
Kreisläufe (LS-Regelpumpe)

Key Facts:
 Hydraulisch wie elektrisch 

voreingestellt

 Auf bis zu 12 Funktionen 
erweiterbar

 Robuste Komponenten

 Einfache und intuitive 
Montage (steckerfertig)

 Sehr kompakte Bauweise

 Nicht nur als Kranventil 
einsetzbar

bis 120l/min
Eingangsvolumen

Konstantpumpe oder 
LS-Verstellpumpe
wahlweise

Notbedienhebel
optional


